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1.1. Gasificacion

1.1.1. Esquema de Bloques
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1.1.2. Introduccién a la Gasificacion

La gasificaciéon es un proceso de transformacién, mediante oxidacién parcial a temperatura
elevada, de una materia prima en un gas con un moderado poder calorifico.

Normalmente se trabaja con un 25-30 % del oxigeno necesario para la oxidacién completa.
Esta caracteristica distingue a la gasificacién de otros procesos termoquimicos como la
combustién (oxidacién completa, generalmente con exceso de oxigeno) y la pirolisis
(descomposicién térmica en ausencia de oxigeno).

El gas resultante del proceso contiene monéxido de carbono (CO), didéxido de carbono (CO,),
hidrégeno (H,), metano (CH,4), pequefias cantidades de otros hidrocarburos mas pesados, agua
(H,0), nitrégeno (N;) cuando se usa aire como agente gasificante y diversos contaminantes
como pequenas particulas carbonosas, cenizas, alquitranes y aceites.

El CO y el H, contenido en el gas resultante confieren poder calorifico al gas, ya que pueden
reaccionar con oxigeno (combustion en caldera, motor o turbina), pero el CH,; es el
responsable de gran parte del contenido energético, aunque se forme en pequefias
cantidades.

La gasificacion de residuos organicos tiene lugar en tres etapas:

1. Secado: evaporacidn de la humedad contenida en el sélido

2. Pirolisis: descomposicidn térmica en ausencia de oxigeno. Ocurre a unos 300 — 500¢@ C.
Se desprenden los componentes mas volatiles. Debido a que la cantidad de oxigeno en
el interior del reactor es insuficiente, algunos de estos volatiles no se podran quemar,
dando lugar a alquitranes contaminantes.

3. Gasificacidon propiamente dicha: oxidacidon parcial del carbono que ha quedado tras la
pirolisis. Ocurre a unos 600 — 11002C.
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